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TERVEZESI SZEMPONTOK

Telek, parkold

A meglévé telek sik. Az ingatlan kdzvetlen utcai kapcsolattal rendelkezik. Az akadalymentes parkolot
telken bellil, szerviz Gttal parhuzamosan alakitjak ki. A gépkocsi behajté és személy kapu nyitvatartasi
idében folyamatosan nyitva lesz. A teleken beldli Uj szilard burkolatd utak akadalymentes hasznalatra
alkalmasak lesznek.

Epiilet

Az épllet Uj épitésl, egy szintes kialakitasu lesz. A padlovonal 35cm-rel lesz a jardaszint felett.

A beruhazas soran a kbzszolgaltatas komplex, teljes kérl akadalymentesitése valosul meg.

1. AKADALYMENTES MEGKOZELITES UTCAROL, PARKOLO, RAMPA, LEPCSO

Telek megkozelitése, keritéskapu

A telek megkozelitése személy és gépkocsi bejdrati kapun at lesz lehetséges. A személykapu
tokbelmérete minimum 90cm lesz, a kapu mellett 55cm burkolt hozzaféresi teriiletet biztositanak. A
személykapu mellett a funkciot, az akadalymentes kialakitast, irot, piktogrammal és Braille irassal is
ellatott, szemmagassagban elhelyezett (1,20 - 1,60 m) tablaval adjak meg. A kapu mellett kaputelefont
helyeznek el, em. 1,00m.

A gépkocsi behajtd kapu mellett informacios tabla adja meg az akadalymentes parkold elérési iranyat (P
+ akm. piktogram).

Akadalymentes parkolo

Az Gttal parhuzamos parkolé mérete 2,10+1,50 x 6,50 m. A parkol¢ terlleten levé 1,50 m x 6,50 m-es
kozlekedési savot 45 fokban savos, kontrasztos szinezésii felfestéssel jeldlik. A parkolé akadalymentes
funkciojat felfestéssel és KRESZ tablaval (kerekesszékes szimbdlummal) jelzik. A parkold teriilete sik,
burkolata szilard, folyamatos (hézag nélkdli) kialakitasu, a csapadékviz elvezetést 1,5% lejtés biztositja.

Jardak, térburkolat

Az oldalkertben és elékertben szilard burkolatd jardat alakitanak ki, mely biztositja a szemeélykaputdl,
illetve az akadalymentes parkol6tol a rampa elérését. Az G gyalogos Ut minimum 1,50 m szélessegben,
szilard burkolattal készll. A jarda oldallejtése maximum 1,5% lehet. A burkolat csuszas es hézag mentes
kell, hogy legyen.

A telken belill a keritéskaputol a rampa kezdetig jardai vezetdsav készul.

Kiiltéri vezetésav: 30-40 cm széles burkolattél kontrasztos szinezésl és eltérd érdességl sav mely
segiti a vakok és gyengén latok kdzlekedeését. Kiiltéri vezetbsav kialakitasa: pozitiv bordazatu, a bordazat
a menetirannyal parhuzamosan fut.

Kiiltéri figyelmezteté sav: 50-60 cm szeles sav a rampa kezdete elGtti burkolatban készul, segiti a
vakok és gyengén laték kbzlekedését. Erdessége, szine eltér a vezetdsaveétdl és burkolatétol. A rampa és
lépcsé eldtti jardaszakaszba és pihendi burkolatba épitett sév felhivia a figyelmet a szintkulénbség
athidaléra. Klltéri figyelmezteté sav javasolt kialakitasa: pozitiv pogacsas kialakitas (mint metrogumi).

Akadalymentes rampa

Az épiiletbejarat akadalymentes megkozelitésehez rampa epil. A rampa lejtése maximum 5% lehet. A
rampa elbtt és utan az 1,50 m sik, szabad kézlekedési terlletet biztositani kell. A rampa szabad
szélessége minimum 1,20m lesz. A rampat ketoldali kétsoros akadalymentes kapaszkodoval és
lecstszast gatld korlatelemmel alakitjak ki. A csapadékviz elvezetést 2 x 2 cm-nél kisebb nyilasméret(
fedraccsal védett folyoka vagy maximum 1,5 % oldallejtés biztositsa. A pihen6 és jarda burkolatat a lejtés
kezdeteknél figyelmeztetd savval kell kialakitani. A rampa burkolata fagyall6, cstuszas- és hézagmentes
térburkolattal késziljon.

Akadalymentes kapaszkodo kialakitasa

A kapaszkodd elemeinek elhelyezési magassaga: 70 és 95 cm, pihentknél is folytonosak, tulnyalas 30
cm (kivéve ha kozlekedési utvonalba nyulik be a kapaszkodd), a kapaszkodok atmeérdje 45-50 mm, a
kapaszkodé faltol valo tavolsaga 45-50 mm. A kapaszkodo szinezése kontrasztos, anyaga pl. szinterezett
acél. A kapaszkodot kézfelemelés nélkul kell tudni hasznalni, ezért a megfogasokat ,pipa formaban” kell
kialakitani.



Buszparkolasi lehetéség
A telken - az akadalymentes bejarattol 50 méteren belll - busz részére is van megallasi lehetéség.

2. EPULET
Bejarati pihend: a pihendn a rampa elétti figyelmeztetd savtdl vezetésavot épitenek ki a bejarati ajtoig.

A bejarati ajtét akadalymentes kozlekedésre alkalmas ajté lesz. A bejarathoz labtorléracs nem készul, a
legémbadlyitett kivitel( kilszéb magassaga maximum 2 cm lehet.

A bejarati ajto mellett a funkciot, az akadalymentes kialakitast, irott, piktogrammal és Braille irassal is
ellatott, szemmagassagban elhelyezett (1,20 - 1,60 m) tablaval adjak meg.

Altalanos akadalymentességet biztosito tervezési elemek

vezetfsav

szerkezetek kontrasztos szinezése

kapcsolok elhelyezése 0,90-1,10 m magassagban: (] vizesblokkban, akadalymentes WC-ben.

helyiségek megfelelé megvilagitasa

kaprazatmentes, jol megvilagitott kedvezé betliméretli informacios tablak

szilard, csuszasmentes, hézagmentes, konnyen tisztithatd, megfelelé kopasallésagu burkolat:

akadalymentes WC-ben.

nyilaszarok:

— szabad nyilasméret (tokbelméret) min. 90 cm

- az ajtok melletti hozzaférési terllet nyitasiranyban 55 cm, tulsé oldalon 30 cm

- a teli Ovegezésii ajtokat szemmagassagban — jaréfelllettél meérten 1,50 m magassagban szines,
kontrasztos jeltlésekkel (~10 cm atmérdju szines kérok vagy nyilak egy sorba rendezve, stb.) latjak
el

— anyilaszarok ajtolapjai (vagy tokok) a faltol kontrasztos szinezésliek

— nyilaszarok kiszob nélkdli kivitelben, illetve maximum 2 cm magas legombdlyitett kiiszébbel
keszuljenek

kerekesszékkel valé megfordulashoz 1,50 m x 1,50 m szabad terlilet, haladashoz min. 1,20 m széles

kézlekedd tertlet

Elétér, étkezd, akadalymentes WC

Elétér: A funkcio egyszerl elrendezése miatt tajékoztatd térkép kialakitdisa nem sziikséges. A
helyisegajtok mellé helyiségtablat helyeznek el (helyiség neve: felirat, Braille felirat, akadalymentesség,
indukciés hurok piktogramja). A padozat burkolatdban vezetdsavot alakitanak ki.

Etkezé: A helyiség butorozasanal figyelembe veszik a kerekesszékkel kozlekedd személyek helyigényét.
Az étel atadopult egy szakaszat Ugy alakitjak ki, hogy kerekesszékkel kézlekedd személyek is hasznalni
tudjak, a pult alatt minimum 0,75m szabad magassag sziikséges, a pult magassaga maximum 1,10m
legyen.

Akadalymentes WC

Az ajté szabad nyilasmeérete minimum 90 cm, oldalso hozzaférési terliletek: 55 cm, illetve 30 cm, az
ajto helyiség feldli oldalara behtzékart kell felszerelni: em. 0,75 — 0,85 m, | = 0,40-0,60 m. Az ajtd
zarhatosagat kivilrél érmeével nyithatd szerkezettel kell biztositani.

A WC elhelyezése: tengely 45 cm-re van a burkolt falsiktol, deszka felsé sikja (ilémagassag) 46-48
cm, a WC mellett 0,90 m, elétt 1,35 m szabad terlletet biztositani kell. A WC csésze elél zart kivitelil
monoblokkos WC.

A WC kefét a kapaszkodé ala, a falra szerelik, alsé sik 0,20 m.

Kapaszkodok: kor alakl kapaszkodd atmerdje minimum 32 mm, burkolatbdl kiemelked6 szinezéssel:
falra szerelt: |= 70-80cm, em. fels¢ sik 0,75 m, a szabad oldalon (WC tengelytél 30-35 cm-re),
felhajthatd kapaszkodo | = 80 cm, em. felsé sik 0,75 m, WC papir tartoval ellatott.

A mosdo leirasa: konkav porcelan mosdd, térdszabad kivitelben, elhelyezési magassaga: 0,85 m,
mérete pl. 50x60 cm, kapaszkodék mosdd mellett: | = 60 cm, em. 0,85-95 m.

A tikdr mérete 60-80/120 cm, fixen falra szerelt, alsé elhelyezési magassaga 90 -110 cm.
A kézszarito vagy papirtérolkézo tartd, szappanadagolo also sikja 1,10 m.

A csaptelepek kialakitasa: révid karu, keveré csaptelep.

A villanykapcsolo6t 0,90 - 1,10 m elérési magassagba, feliratozva épitik be.

A segélyhivo leldgd zsindros kialakitasu, em. 1,00m, WC-n bellli nyugtazoval alakitjak ki.
A vilagitast mennyezeti és tikor feletti, egy kapcsoldra kotott lampa biztositja.

A helyiségben két magassagban ruhaakasztét kell elhelyezni: 1,3 és 1,7m.



= Falra szerelt hulladéktarolo elhelyezése, alsd sik min. 20 cm.

Biztonsagi rendszer - tiizjelzé

Amennyiben az intézmenyben létesul tlizjelzé haldzatot, Ugy azt ugy kell kialakitani, hogy a hallassériilt
személyek szamara fénnyel, a |atassériilt személyek szamara hanggal egyarant érzékelhetd legyen a
vészjelzés. A veszelyt sarga vagy voros villogo fény és erételjes, magas intenzitasu hang jelezze.

3. Infokommunikacios akadalymentesités
A kornyezet vizualis érzékelése kontraszthatasok alkalmazasaval — elsésorban szinkontrasztok, fény-
arnyék kontrasztok - jelentésen fokozhato, ami az érzékszervi sérilt, kulénésen a gyengén laté és vak
szemelyek tajékozadasahoz és biztonsagahoz nélkiilozhetetlen.

Térkép, tapinthato térkép
A felhasznalok valamint a vak és gyengén latd személyek tajékozodasat segiti. A funkciok, térszervezés
egyszerl kialakitasa miatt a térkép elhelyezése nem szilkséges.

Indukcios hurkos erésité

A hallassertlt személyek kommunikaciojat segité eszkoz, mely a hallokészulékkel rendelkezé személyek
szaméra hattérzaj és visszhangmentes hanginformaciot biztosit. A funkcio figyelembevételével késziilék
elhelyezése nem sziikséges.

Informacios tablak altalanos kialakitasa

= elhelyezesi magassag: szemmagassagban 1,20-1,60 m vagy a folott

= jrott informacié mellett piktogramok is (ahol van elfogadott)

= Braille irassal kiegészitett tablak (em. 1,10 m — 1,60 m)

= kontrasztos szinezés (pl. kek-sarga, fekete-fehér)

= konnyen olvashato betlitipus, pl. Ariel, Helvetica

= hatarozott kontirok

= olvasasi tavolsagtol figgd betliméret (minimum 25- 45 mm)

= minimalis piktogram méret: 10x10 ecm

= tabla felllete tikrézédesmentes, tisztithatd legyen

= megfeleld intenzitasu, kaprazatmentes megvilagitas

Akadalymentes weblap, tajékoztaté kiadvanyok, iirlapok

A megfelelden kialakitott weboldal és tajékoztatd kiadvany a gyengén lato, vak, értelmi fogyatékos
szemelyek hasznalatat jelentésen megkonnyiti. Javasolt a weblap és a kiadvanyok akadalymentes

kialakitasa. Elvarasok akadalymentes weblapnal: W3C szabvanynak, HTML vagy XHTML, CSS
szabvanynak valo megfelelés (validitas), WCAG 2.0 minimum ,A” kévetelmény betartasa.

Budapest, 2017. julius 21.

“Javor Eva
épitészmernok E2 01 3133
Rehabilitacios kérnyezettervezd szakmeérnok






