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MUSZAKI LEIRAS
NAPKOLLEKTOROS RENDSZER

KIVITELI TERV

1. Tervezési program:
Tervezési program a (266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet 16. § alapjan:

1.1. Tervezési feladat

lllll

1.2. Tervezés el6zménvei

Epitész irodankat 2016. maérciusaban Tiszaderzs Kozségi Onkormanyzat. képviseletében
Fétosné Czeglédi Zsuzsanna polgarmester kereste meg és az 5243 Tiszaderzs, F6 it 28. szam,
85/1 helyrajzi szdmiu telekre "Szocidlis konyha kialakitdsa" projekttervének, palyazati
dokumentaciGjanak valamint kiviteli tervdokumentacijanak elkészitésével. A targyi
munkalatokra megbizasi szerz&dés sziiletett.

1.3. Elvart kovetelmények

Megrendel6 elvérdsa egy komplex napkollektoros rendszer elhelyezése, mely kizardlag a
konyhai melegviz ellatas sziikségleteire tervezett.

1.4. Alkalmazando szabvanyok, jogszabalyok, el6irasok

Alkalmazandé altaldnos épitési jogszabalyok.

1.5. Beruhazas koltségkerete

A beruhazast a megbizd6 a TOP-4.2.1.-15 kédszamt Szocialis alapszolgaltatasok
infrastruktdrajanak bévitése, fejlesztése célu palyazat ttjan megvaldsitani.

1.6. Helyszin bemutatédsa

Tiszaderzs Vt jelt vegyes 6vezetében taldlhato a 85/1-es helyrajzi szamu sik, torz téglalap
forméja telek, melyet két oldalan szomszédos, csaladi hazas telkek, valamint a F6 tt és
Abraham ut hataroljék. A telek legalso és legfelss pontja kozott kb.: 0,1 méter szintkiilénbség

van.
A tervezéssel érintett telek jelenleg beépitetlen, a foldhivatali nyilvantartas szerinti ingatlant

megrendel6 elbontotta, a terepet részben rendezte.

1.7. Helyiségigények, funkcionalis kapcsolatok

A megrendel6 igénye szerint a szolgéltato épiilet (tovabbiakban konyhaépiilet) az utcai
telekhatartol 3,0 méter el6kertet elhagyva épiil, igazodva a szomszédos beépitéshez, illetve a
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domborzati adottsagokhoz. Az épiilettel szemben elvaras, hogy jo kilatassal rendelkezd
étkezGteret, megkozelithett szolgéltato teret (konyhat) hozzunk létre, nagy benapozottsagot
érjiink el.

A napkollektoros rendszer déli tajolassal keriil elhelyezésre, tetsikra, egyedi
tartoszerkezettel.

1.8. Epitményben iizemeld technologidk

A létesitményen konyhatechnologiai folyamatok zajlanak, ott 115 fére torténd f6zés munkai
késziilnek.

1.9. Kdzitesatlakozés, parkolas

A megrendel6 a telken beliil 2 db gépkocsi elhelyezését kivanja biztositani a vonatkozo
elsirasoknak megfelelden, melybdl egy akadalymentes kialakitdsi. A mnapkollektoros
rendszer telepitése nem befolyasolja.

1.10. Kdzmii és energia ellatds

A tervezéssel érintett teriileten az osszes kozmii rendelkezésre all. A telek rendelkezik
gazbekotéssel a tobbi kozmiire valo rakotésnek nincs akadalya. Szennyviz-elhelyezés a
telepiilési halézat hidanyédban zért, szigetelt akndban torténik.

1.11. Akadalymentesités

A tervezett épiiletben fontos az akadalymentes kialakitds, az épiilet elérése, az
akadalymentes kozlekedés kialakitasa, igy ennek érdekében rehabilitacios szakért6 bevondsa
tortént, az épiilet akadalymentes megkozelitésti, belsé vendégterei az akadalymentesitést
biztositjak..

1.12. Miiemlékvédelmi szempontok, régészeti érintettség

A létesitmény tekintetében nem relevans.

1.13. Epitmény hasznélatanak, iizemeltetésének, karbantartasanak feltételei

A létesitmény egész évben tizemelni képes.

1.14. Megiijuld energiaforrasok hasznélatanak lehetdsége

A konyhai térben talalhat6é konyhai csaptelepek, mosogat6k, zuhanyozd berendezés meleg
vizét napkollektor telepitésével biztositjuk, mely a teljes energiaigényt kielégiti.

1.15. Vagyonbiztonsagi elvarasok

Az épitményre vonatkozo - a rendeltetésszertien elhelyezett (tarolt) berendezések értékét és
fontossagat figyelembe vev$ - vagyonbiztonsagi elvardsok alapjan az épitmény és annak
részei ugy keriiltek megtervezésre, hogy az ott rendeltetésszertien elhelyezett (tarolt)
targyak, illetve berendezések biztonsagban legyenek. A vagyonbiztonsagi kovetelmények az
egész épitményre vonatkozo oOsszefiiggések figyelembevételével - igy kiilondsen az
elhelyezés, a megkozelités, a zdrak, a bekerités, a megvildgitds, a kozlekedési részek és a
helyiségek - keriiltek meghatarozasra és érvényre juttatdsra. A teriilet biztonsagat 6rzés-
védelmi munkavallalé biztositja.
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2. Napkollektoros rendszer és elemei

Megujuld energiahasznositoé berendezések

Napenergia hasznositaisa HMV (komplet rendszerek)

Komplett rendszerek telepitése, hasznélati melegviz elallitasara, sikkollektor(ok) (szelektiv
bevonatii kollektor) elhelyezése, csévezeték nélkiil (Szolar cs6évezetékek a 81-006
tételcsoportban), Gj hasznalati melegviz tarolora csatlakoztatva, nyomasprébaval,tetére
szerelhet6 kivitelben, tet6héjalas folé,cseréptetdre, hullamos tetécserépre, all6 elhelyezésben

Naplopé napkollektoros rendszer: 8 db Thermosolar TS 300 napkollektor, Univerzélis bekots
készlet, 2 x SK-f3aa + SK-f2aa szerelékeret, 2 x Osszekoté elemkészlet acélcsdves
szerel6keretekhez, SB-ST szolaris szerelési egység, FLAMCO SOLAR 50 literes tagulasi
tartaly, HC-1 szabélyozo, 20 liter Frigoszolar fagyallo héatado folyadék koncentratum, R. sz.:
H8-750/ 2-aa-mt

Thermosolar TS 300 napkollektor

Szelektiv sikkollektor szivattyus rendszerekhez.

elemenként 2 mZes, fekvd elrendezésti, rézcstves, csGkigyds, belsé —atkétGesoves
napkollektor, ALOx  szelektiv  elnyelGlemezzel, mélyhtuzott aluminium-6tvézet
kollektorhazzal, nagy tisztasagu edzett tiveg fedéssel.

= TsuEEA ()

EME A-38/20104

Mindésitések, garancia:

A TS 300 napkollektor fontosabb miiszaki adatai:

Szélesség: 2009 mm
Magassag: 1009 mm
Mélység: 75 mm
Szélességi modulméret: 1040 mm
Teljes napkollektor feliilet: 2,03 m2
Szabad iivegfeliilet: 1,78 m?
Abszorber feliilet: 1,78 m2
Teljes tomeg folyadék nélkiil: 36,1 kg
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(1000 W/ m?2 napsugarzas és 30°C kiils6 hémérséklet
esetén)

Folyadéktér tirtartalma: 1,57 liter
Javasolt térfogataram: 30-1001/ 6ra
Javasolt tizemi nyomas: 450 kPa (4,5 bar)
Uresjarasi hémérséklet

192°C

Maximalis {izemi nyomas:

600 kPa (6 bar)

Minimalis d6lésszog: 15°

Maximalis d6lésszog: 90°

Uvegfedés vastagsaga: 4 mm

Hészigetelés vastagsaga és anyaga: 40 mm kézetgyapot

Kollektorhdz anyaga és kialakitasa:

Al-MG mélyhuzott talca

Abszorberlemez szelektiv bevonata:

ALOx

Abszorberlemez abszorpcios tényezdje: 0,95
Abszorberlemez emisszids tényezdje: 0,13

Csatlakozo6 csonkok mérete és tipusa:

3/4" O-gytirts hollandi

Erzékel6 hiively bels6 dtmérsje:

6 mm

A TS 300 napkollektor hatasfoka (EN 12975-2 szabvany szerint)

A hatasfok egyenlete: 1 = 1o - a1.((tm-ta) / G) - az.((tm-ta)2/ G)

tm: napkollektor kdzepes hémérséklete [K]
ta: kdrnyezeti hémérséklet [K]

G: a napkollektor feliiletére érkez& napsugérzés intenzitasa [W/m?]
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Hatasfok egyiitthatok a napkollektor szabad tivegfeliiletére vonatkoztatva:

190, optikai hatasfok [-]: 0,809
a; egyiitthaté [W/(m2.K)]: 3,59
az egyiitthaté [W/(m2.K2)]: 0,011

A TS 300 napkollektor nyomasvesztesége
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Bekotokészletek TS 300 és TS 330 tipusu kollektorokhoz

A Thermosolar kollektorok 2 db kiilsé menetes és 2 db hollandis csatlakozéassal
rendelkeznek. A kollektorok egymas mellé szerelésekor, azok kozvetleniil -egyéb alkatrész
nélkiil- dsszesorolhatok. Az igy kialakitott kollektormezé 4 db csatlakozési pontjabél atlésan
kettére a cs6halézatot, mig a maradék kettére légtelenits és tolt6-iirité szerelvényt kell
csatlakoztatni.

A bekoto készlet tartalmazza

. a légtelenitét
o és a tolts-iiritst,
o valamint a rézcsére forraszthaté ellendarabokat.

SB Szoléaris szerelési egység

oy

Komplett, hészigetelt szolaris szerelési egység szivattyas keringetésd, zart, nyomas alatti
napkollektoros rendszerekhez, 2-12 és 4-28 I/perc térfogatiramig

e Grundfos UPS Solar 25-65 (6m tipus) és Wilo ST25/7 (7m tipus) energiatakarékos
keringeté szivattyu.

e Esztétikus, két félbél allo, keményhabbdl késziilt hészigetels burkolat.

o Térfogatdram mér6 rotaméter 2-12 liter/ perc ill. 4-28 liter/ perc mérési tartomannyal.

o Nagy méretti, a meleg dgba beépitett légtelenitt edény, kézi légtelenitd csappal.

e Golyos elzar6é szerelvénybe épitett rugds visszacsapo-szelep ez el6remené és a
visszatéré agban is.

e Ho6mérs az eléremend és a visszatérd g hémérsékletének mérésére.
e Az atoblitést lehet6vé tevs toltd és iiritd golyodscsapok.

e 6 bar nyitényomast, “solar” kivitelii biztonsagi szelep.

e Falra csavarozhato tagulasi tartaly tart konzol.

e Rozsdamentes acél flexibilis cs6 a tagulasi tartaly bekotéséhez.

o Kettds visszacsapdszelepes tagulasi tartaly csatlakozo, ami lehet6vé teszi a tdgulasi
tartaly cseréjét a rendszer leiiritése nélkiil.

¢ 10 bar méréshatari nyomasméro.

e 22x1 mm méretli, roppantdgytirtis csatlakozasok.
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A tagulasi tartaly feladata, hogy kiegyenlitse a zart fiit6korbeli hémérsékletvaltozas okozta
térfogatvaltozast.

Napkollektor kérben csak olyan tagulasi tartalyt lehet alkalmazni, amelynek megengedett
{izemi nyomasa legaldbb 6 bar, megengedett maximalis hémérséklete legaldbb 120 °C, és a
gumimembrant nem kérositja a propilénglikol. Az altalunk alkalmazott Flamco Solar tipusa
tartalyok kimondottan napkollektoros rendszerek részére késziilnek, ezért kielégitik a fenti
kovetelményeket.

Napkollektoros fiitésrasegité rendszereknek szinte nélkiilozhetetlen része a nagyméreti
ftitési puffertarold. A megnédvekedett fiit6vizmennyiség mellé gondoskodni kell a megfelels
méretd tagulasi térfogatrol is.

Hasznélati-melegviz készités esetén a bojler biztonséagi szelepének csepegése elkertilhet
specialis, ivovizrendszerben alkalmazhat6 zart taguldsi tartaly beépitésével.
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Filiggesztett kiviteld szolar tagulasi tartalyok

Pmax = 6 bar, Tmax = 120°C

50 liter
méret: atméré 437 x 473 mm, 3/4",

HC 1 tipust szabalyozo
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Egyzonas, mikroprocesszoros, digitdlis szabalyozé egy darab fordulatszam szabélyozott
szivattyd kimenettel, és 1 db relé kimenettel, 2 db (maximum 5 db) érzékelével, térfogataram
méré impulzus bemenettel, hémennyiség méré funkciéval.

A HC-1 mikroprocesszoros szabélyozé egytarolds, szivattyus keringtetésii napkollektoros
rendszerek szabélyozasara alkalmas. A kollektorokkal fiitott tarol6 lehet pl. hasznalati-
melegviz tarol6, puffertarold, vagy medence. A szabélyozé egy elektronikusan vezérelt
kimenettel és egy relé kimenettel rendelkezik. Az elektronikus kimenetre a napkollektor kori
keringet6 szivattyat lehet kapcsolni, melynek a fordulatszamat a szabélyozo
fokozatmentesen véltoztatja, a relé kimenetre pedig szivattyt, vagy motoros szelep egyarant
kapcsolhat6. Az elektronikus és a relé kimenet egyszerre ad ki fesziiltséget. A relé kimenetet
els6sorban kiils6 hécserél6s rendszereknél (pl. medence fiitd rendszerek) lehet felhasznalni a
szekunder kori szivattya inditdsara. A szabalyoz6 maximalis bemeneteinek szama hat, ebbé&l
Otre hémérséklet érzékelst, egyre pedig térfogatdram méré impulzusadot lehet kapesolni.

Miikodési leirds: A szabélyozéhoz alap kiépitésben 2 db érzékels tartozik. Az egyik
érzékel6t a kollektorba (TK), a maésikat pedig a kollektorokkal fitstt taroloba (TA) kell
elhelyezni. A szabalyozd a mért hémérsékletek alapjan szabalyozza a kollektor kéri szivattya
fordulatszamat. A kollektor kori szivattyat a szabélyozo akkor inditja el, ha a hémérséklet
kiilonbség a kollektorok (TK) és a tarolé (TA) hémérséklete kozétt nagyobb, mint a
szabélyozon beéllitott “bekapcsolasi érték”. A szivattyu akkor kapcsol ki, ha a hémérséklet
kiilonbség a kollektorok és a tarolé kozott a szabéalyozon bedllitott “kikapcesolasi érték” ala
cstkken. Kikapcsol a szivattya akkor is, ha a fiitott tarolé hémérséklete elérte a beallitott
maximalis értéket, vagy a kollektorok hémérséklete 130°C f6lé emelkedik. Pontosabb
szabalyozds érheté el, ha szabalyozoba tovabbi két érzékel6t kotnek be, mellyel a kollektor
kori eléremend és visszatéré homérsékletet mérik. Ekkor a szivattyt a ugyanigy a kollektor
és a tarol6 kozotti homerséklet kiilonbség alapjan indul el, de egy allithat6 id6 utan (pl. 5
perc) a szivattyu szabdlyozdsa mar az eléremend és a visszatéré ag homeérsétének
kiilonbsége alapjan torténik. Ha szabalyozoba a napkollektor korbe beépitett térfogataram
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méré impulzusadot is bekdtnek, akkor a szabdlyozo méri, és kijelzi a napkollektor kori
térfogataramot. A térfogatdram méré valamint az eléremend és visszatérd érzékels egyiittes
beépitése esetén a szabalyozé méri és kijelzi a kollektor kori pillanatnyi hételjesitményt,
valamint a halmozott hémennyiséget is.

Miiszaki adatok

Tépfesziiltség 230 V AC, 50Hz

Teljesitmény: 1,8 VA

Kornyezeti hémérséklet: 0°C-50°C

Erzékel6 vezetékek: 2x0,75mm?2

Elektromos terhelhetdség: PS szabalyozott kimenet: max 1 A

Relé kimenet: max 8 A

F6 biztositék (Main fuse): N100-250VAC, 5x20mm-es iivegbiztositék

PS szabalyozott kimenet biztositék: F2,5-250VAC, 5x20mm-es iivegbiztositék
Meéret (szélesség, magassag, mélység): 160mm x 80mm x 57mm

Drazice melegviz-tarolok

A Drazice Cseh tartalygyarté cég. Termékei kozott megtalalhatok a hagyomanyos villamos
forréviztarolok és a belsé hécserél6s, indirekt fiitésti melegviz-tarolok is.

Az indirekt tarolok hegesztett kivitelben, acéllemezbél késziilnek, bels6 feliiletvédelmiik
kett6s tlizzomanc bevonat. Hészigetelésiik kozvetleniil a tartalytestre habositott poliuretan
szigetel6hab, kiils6 boritdsuk festett acéllemez, vagy nagyobb tartdlyoknél leszedhet
mtianyag lemez. A tartalyok potlolagos feliiletvédelmét magnézium andd biztositja.

OKC NTRR/SOL két hécserélds hasznalati melegviz tarolok
Az OKC NTRR/SOL tarolok elssorban hasznalati-melegviz készit6é
napkollektoros rendszerek taroloiként alkalmazhatok. A napkollektorokat
az also, a kazant pedig a fels6 hécserélére kell kotni.
. A tarolok hegesztett kivitelben, acéllemezbdl késziilnek, bels6
felitletvédelmiik téizzomanc bevonat. Hészigetelésiik 60mm vastag,
kozvetleniil a tartalytestre habositott kemény poliuretédn szigetelShab. A
: potldlagos felilletvédelmet feliilrél becsavart magnézium anéd biztositja.
. - | A tarolokon megkézelitSleg kozép magassagban 6/4” méretli csonk is
~  |talalhato, ezen keresztiil elektromos flit6patron épithetd be
A tarolok maximalis nyomasa: 10 bar (1 MPa)

OKC 200 NTRR/SOL

Térfogat: 200 liter, hécserélok  feliilete: 1,0/1,0 m2,
Méretek: atmérs: 584 mm, magassag: 1352 mm, saly: 108 kg
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Frigosolar fagyallo:

+180°C-ig Propilénglikol fagyallo folyadék koncentratum. Csak higitva hasznalhato, javasolt
higitasi arany: 40% fagyallo, 60% viz. Alkalmazasi teriilet: sikkollektoros rendszerekben, ahol
az liresjarati tilmelegedés csak ritkan fordul elé.

A fagyallo folyadékot koncentratum formajaban arusitjuk, ezért azt higitani kell! A javasolt
higitas: 40% fagyalls, 60% viz.

0 10 20 30 40 50
Fagyallé térfogat %

Fagyaspont Frigosolar Desztillalt viz
térfogat térfogat

-33°C 1 1

-22°C 2 3

-13°C 3 7
Szolnok, 2017, oktober ho
Horvath Ferenc, épitész tervezd kw i
5000 Szolnok, Cookonat e, 96 IL.2 @ =000 9 sossstrt o Yo
E-16-0245 aldirds
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